
 

   

 

 

 

Germicídny žiarič PROLUX G 
®
 K30W 

katalógový list 

Dezinfekcia vzduchu a povrchov - použitie: 

 

Germicídny žiarič PROLUX G 
® 

K30W sa používa na dezinfekciu povrchov a vzduchu bez 

prítomnosti ľudí. Na dezinfekciu sa používa takzvané germicídne žiarenie, čo je ultrafialové žiarenie 

vlnovej dĺžky 253,7nm spektrum UVC. Dezinfekcia nastáva v okamihu pôsobenia tohto žiarenia na 

mikroorganizmy, ktoré v dôsledku narušenia bunečných štruktúr rýchlo hynú. Používa sa všade tam, 

kde nie je možné zaistiť dezinfekciu prostredia bežnými metódami, prípadne v prostrediach so 

zvýšenými nárokmi na čistotu. Montuje sa na stenu do výšky 2,2 m tak aby bolo možné pomocou 

otočného kĺbu natáčať žiarič v smere maximálne požadovanej expozície UVC žiarením.  

Bežné sklo, ani priehľadné plastické látky neprepúšťajú UVC žiarenie. Modré svetlo nie je totožné so 

žiarením UVC. Toto žiarenie je neviditeľné. 
 

 

 
Technické parametre: PROLUX G 

® 
K30W 

Napájanie:   230V/50Hz 

Príkon:    33W/0,22A 

Krytie:    IP20 

Rozmery:   1087 x 65 mm  

Farba:    biela RAL 9003 

Váha:    net.2kg, brut. 2,2 kg 

Príslušenstvo:   otočný kĺb, montážne skrutky - nerezové 

Balenie:   kartón/1 kus 

Prevedenie pripojenia:  pohyblivý prívod, koncovka, inštalačná krabica, viečko s priechodkou  

POZOR UVC žiarenie poškodzuje zrak ! 

  

 

Distribúcia: All4vets spol. s r.o., Potočná 14, 
921 01 Piešťany, www.all4vets.eu 
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