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4
VAHY

DIGITALNA VAHA VELKOST M

e rozmery: 355 x 635 mm
« velmi lahka

* [ahko premiestnitelna
* vahovy rozsah 2-100 kg
* citlivost: 100 g

DIGITALNA VAHA VELKOST L

° rozmery: 620 x 830 mm
« velmi lahka

* [ahko premiestnitelna
* vdhovy rozsah 2-100 kg
* citlivost: 100 g

27259

DIGITALNA VAHA VELKOST PET

* rozmery plochy na vazenie 530 x 290mm
e uréend pre malé zvieratd

* vysoko presné 4 senzory

« l[ahko citatelny LCD displej

« indikator vybitej batérie ("Lo")

* funkcia: automatické vypnutie

PLOSINOVA VAHA XL e

» rozmery: XL plosina 905 x 505 mm, vyska cca. 70 mm

 LCD displej, podsvieteny (6-miestny, 25mm vysoky)

* funkcia vazenia zvierat - vyhodnoti hodnotu tiez pri pohybe
zvierata, automatické vypinanie

« drziak a koliecka pre jednoduchy transport

* nerezova plosina

« prevadzka na akumulator, prevadzkova doba az 30 hodin pri
neustdlej prevadzke, zobrazenie stavu batérie

» 230VAC siet/nabijacka

DIGITALNA VAHA BABY

« velky LCD displej s rozmermi 65 x 26 mm
 vazenie v kilogramovych jednotkach

« vahova kapacita 20 kg, sensitivita 10 g

» batérie: 4 x 1,5V AA

e rozmery: 595 x 340 x h90 mm

* hmotnost: 4 kg
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INFUZNE PUMPY

INFUZNA PUMPA HK-100 VET [T

* rychlost infizie: 0,1 ml- 1200 ml/hodina (mikromdéd 0,1-99,9 ml/hodina),
bolus 300 ~ 1200 ml/h, max. objem 0 ~9999ml
« velky, farebny LCD displej
« vysoka presnost vdaka peristaltickému posunu
* pouzitie na infazny stojan, ale aj horizontdlne napr. na pult, klietku
* snimatelna predna cast pre jednoduchsie Cistenie
e rozmery 145x100x120 mm
* bez externého senzora kvapiek
* funkcia free flow protection — zabrani ,vytekaniu®
infazie pri otvorenych dvierkach
« anti bolus funkcia — zabrani podaniu nahrodmadeného
obsahu inflzi v pripade vzniku docasnej oklizie

INFUZNA PUMPA SN-1500H

* rychlost infazie 0,1ml-1500 ml/h

* mnozstvo tekutiny 0,1-9999 ml

* vysoko kvalitny motor

* tlakovy senzor a senzor vzduchovych bublin
* 12 alarmov

* LCD displej

* KVO rychlost 0,1 -5 ml/h

VETERINARNA INFUZNA PUMPA V7

* Presnost prietoku: +/- 5%

* Prietok: 0,01-1200 ml/h

* Nastavenie bolusu: Ru¢na a programovatelna funkcia

« KVO: 0,01-5,00 ml/h

* Rezimy inflzie: 3 rezimy (ml/h, telesnd hmotnost, mikro-rezim)
« Uroven okluzie: 4 Grovne (predvolené nastavenie 450 mmHg)

* Dostupné v jazykoch: SK, CZ, ENG, FRA, DE, ESP, POR

* Hmotnost: cca. 1,6 kg

* Dvojroc¢na zaruka

INFUZNA PUMPA VP1

* tri nastavitelné stupne nizky, stredny alebo vysoky

Vlastnosti:

« velky LCD displej

« 2 pracovné rezimy - rychlost prietoku, ¢asu

* kompatibilna s univerzalnymi infaznymi sGpravami

« vysokd presnost po kalibracii - externy senzor kvapiek
* nastavitelna rychlost infuzie

Prislusenstvo:
 AC napijaci kabel
« prevadzkovy manual
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INJEKCNE DAVKOVACE

XB-500 JE NAJMENSIA INFUZNA PUMPA NA TRHU

+ idealna pre malé maciatka, steniatka a hlodavce

«vadha len 180 g, prenosna

* rezim aplikacie lieciva: davka (ml/hod.)

» kompatibilna so vSetkymi 1 - 20 ml inj. striekackami
s funkciou zvukového alarmu

» kompaktny a lahky dizajn

INJEKENY DAVKOVAC HK-400I

« striekacky 10, 20, 30, 50/60 ml

* rychlost prietoku 0,1-1500 ml/h

* mnozstvo tekutiny 0,1-9999 ml

* viac ako 9 druhov alarmov

* automaticka kalibracia podla striekacky

* automaticka identifikacia velkosti striekacky

INJEKENY DAVKOVAC STVET

« striekacky 5,10,20,30,50/60 ml
* rychlost prietoku 01-1500 ml/h
* mnozstvo tekutiny 01-9999 ml

INJEKCNY DAVKOVAC SN-506C SINGLE
« striekacky 10, 20, 30, 50 ml

e rychlost prietoku 0,1-1500 ml/h

» mnozstvo tekutiny 0,1-9999 ml

* 12 druhov alarmov

« automaticka kalibracia podla striekacky

Injekény davkovaé SN-506C triple
Injekény davkovac SN-506C double

\V
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INFUZNE OHRIEVACE

FLUID WARMER [EX3ETEM

« dva otvory na infaznu trubicu na sicasné zahrievanie
dvoch inflznych trubic

* existuju dva sposoby instalacie: popruh a pevna spona

* rychlost kdrenia je rychla a nastavenu teplotu mozno
dosiahnut v 3 x 5 mindtach;

« Siroky rozsah vykurovania: medzi 30 °C ~ 42 ° C je mozné
nastavit lubovolne, presnost 0,1° C

* vysoka presnost regulacie teploty: mensia alebo rovna £ 0,5° C,
s automatickou ultra vysokou teplotou Odrezte napéjanie, bezpecné a spolahlivé ———j

INFUZNY OHRIEVAC CLASSIC

« zloZzeny zo Styroch casti: tepelny zdroj, napdjanie,
kontrolny modul, obal

« tri indikatory: zapnutie, napajanie, alarm

* LCD displej

INFUZNY OHRIEVAC SN-H10 EEEumn

« velky LCD displej

* svetelny a zvukovy alarm

* funkcia ochrany pred prehriatim

* nastavenie teploty od 35 - 42 stupnov Celsia

VYHRIEVACIE PODLOZKY

VYHRIEVACIA PODLOZKA

e rozmer: 30X50 cm L€ 2 e el A1 L] 5 ]i)
erozmer 40X60 cm €I A (a2 &)

* materiadl PVC
* teplota 30-45 °C
 ¢asovac 1-9 h
* adaptér 240V

\V
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FONENDOSKOPY

LITTMANN CLASSIC I

Fonendoskop Littmann Classic Ill sa vyznacuje vSestrannostou, vysokou
akustickou citlivostou a inovativnym dizajnom. Obsahuje obojstranny hrudny
snimac s laditelnymi membranami. Vacsiu stranu mozno pouzit pri dospelych
pacientoch, mensia je vhodna pri pediatrickych vysetreniach. Mensia strana sa
da navySe zmenit na otvoreny zvon.

« Dizka: 69 cm

 Priemer membran: 43/33 mm

* Farebné varianty: CIZXeaeE
SVETLO-RUZOVA _ _ CITRONOVA NEBESKA MODRA

CLASSIC DUAL HEAD

Fonendoskop vysokej kvality so snimacom z nehrdzavejlcej ocele. Binauralne
PVC hadicky su elegantne tvarované a poskytuju neprekonatelné akustické
predstavenie. Farebné flexibilné ,Y" hadicky, nechladivy krizok a membrana
nielenze pacientovi poskytuju komfort, ale i zvySuja atraktivitu.

« Dlzka hadi¢iek: 55 cm
 Priemer membran: 43/35 mm
- Farebné varianty:

JOTARAP DUAL HEAD

Fonendoskop s obojstrannym snimacom (vellkd a mald mebrana) a dualnymi
hadickami v bezlatexovom prevedeni. Tento konvertibilny Fonendoskop
obsahuje pochrémovany hrudny snimac¢ pasujici s hrudnymi zvonmi réznej
velkosti, ¢im umoznuje detekciu Sirokej Skaly zvukov srdca a plac tak pri
dospelych ako aj pri detskych pacientoch. Dudlne hadicky poskytuju
individualny prenos zvuku.

- Dizka hadi¢iek: 55 cm

 Priemer membran: 43/35 mm

- Farebné varianty:

\V
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FONENDOSKOP

BASIC KIT EKUORE VET II®
FONENDOSKOP (STETHOSCOPE)

Je to druhd generacia veterinarneho stetoskopu. Prostrednictvom tejto
sUpravy simoézete uzit podstatu stetoskopu uréeného naindividualne pouzitie.

Distribucia len v Slovenskej republike

BASIC KIT EKUORE VET lI®
ZOSILNUJUCI FONENDOSKOP

Zosilnujucid eKuore Vet Il je rieSenie urcené pre veterindrnych lekarov s
poruchami sluchu, ktoré vdm umoznuje prispésobit pocuvanie vasim
sluchovym potrebam. Tato verzia zosilnuje zvuk o 10 dB + v porovnani so
stetoskopo eKuore Vet l.

Distribucia len v Slovenskej republike

\V
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OTOSKOPY

OTOSKOP PARKER

* stcastou otoskopu su 3 kusy vySetrovacich usnych kanyl
* 3x zvacSovacie SoSovky
» vhodny pre vysetrenie oci, usi, nosa a hrdla

NAHRADNE SPEKULA K OTOSKOPU PARKER

« 3 ks vySetrovacich spekaul
e priemer 4 mm, 5 mm, 7 mm
* vhodné pre vysetrenie oci, usi, nosa a hrdla
-~ =

SADA KOVOVYCH SPEKUL K OTOSKOPU PARKER EZEr1

* sada obsahuje 3 kovové a 2 strbinové spekula i il

« priemer spekdl 4 mm, 5 mm, 6 mmm £
j i [ "' - =1

£ |

« priemer Stribinovych spekal 7,5 -9,4 mm

NAHRADNA ZIAROVKA K OTOSKOPU PARKER
*2,5V
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OTOSKOPY/ENDOSKOPY

DIAGNOSTICKY SET S PLASTOVYMI SPEKULAMI

Set obsahuje:

* otoskopicka hlavica a ricka

» oftalmoskopicka hlavica

« stiprava plastovych spekaul

* nosové spekulum

* kovovy depresor jazyka s osvetlenim

DIAGNOSTICKY SET S KOVOVYMI SPEKULAMI

Set obsahuje:

« otoskopicka hlavica a racka
« oftalmoskopicka hlavica

* siprava kovovych spekul

RIGIDNY OTO/ENDOSKOPICKY SET

Set obsahuje:

« veterinarny rigidny endoskop (0°, 2,7 mm x 105 mm)
* svetelny zdroj LED (3W)

» ochranné puzdro s 2 mm pracovnym kanalom

« preplachovacia kanyla - 2 ventily

« diagnosticka kanyla

« bioptické klieste, dizka 230 mm

VETERINARNY RIGIDNY OTO/ENDOSKOP

Set obsahuje:

« veterinarny endoskop (0°, 2,7 mm x 105 mm)
* svetelny zdroj LED (3W)

* pouzitie: otoskopia, rhinoskopia

\V
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OTOSKOPY/ENDOSKOPY

BEZDROTOVY VIDEOOTOSKOP FIREFLY [EEITE]

 bezdrétovy prenos a snimanie obrazkov a videi

* zniZzenie ¢asu vysSetrenia pacientov a vySetrenie vacsieho poctu pacientov
» kompletnejsia obrazovad dokumentacia.

« variabilné priblizenie 15x-150x (digitalne) a 15x-50x (optické)
* prezeranie a zaznamenavanie v realnom case (30 fps).

* prenos na vzdialenost az 6m

« vstavané tlacidlo pre okamzité zosnimanie.

« vrstvené sklo

* robustna profesionalna konstrukcia

* vySetrenie vnatorného zvukovodu

« vhodné pre psy, macky, kone a exotické zvierata

 obrazova dokumentacia (EMR)

Distribucia len v Slovenskej republike

NASADCE XL PRE OTOSKOPY FIREFLY

« vhodné pre vacsie zvierata

* nasadce s pracovnym kanalom

Distribucia len v Slovenskej republike ll l

VETERINARNY ENDOSKOP (VETERINARY ENDOSCOPE)

* najnovsia generdcia videokamery s pripojenim k Vasmu
smartfénu

* spolu s tracheotubusom Vam umoznuje preskimat ,vnitro*
Vasich pacientov

Distribucia len v Slovenskej republike

* prenosny otoskop, ktory sa pripaja k VaSmu smartfénu
alebo tabletu
« umozni Vam zachytit snimky vonkajsieho zvukovodu a bubienka
* je idealny na detekciu chordb alebo na zistenie priznakov:
zapalu, cudzich telies, nadorov alebo inych potencidlnych pricin problému

Distribucia len v Slovenskej republike

\V
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MERANIE KRVNEHO TLAKU

PET MAP + I & PET MAP + Il + SPO2 SENZOR

* krvny tlak

* tepova frekvencia

* teplota

* saturacia (model s spO2 senzorom)

Doplnkové moduly - moznost dokupit nasledovné:

EKG (povrchové zvody / ESO)
« zobrazuje priebeh EKG a HR

* 3-elektrodovy systém: zvod Il pre HR
* 2 pazerakové sondy zobrazuja EKG, HR a teplotu

EtCO2 s kapnografom
» mainstream kaplnografia

« CO2 ¢iselné Udaje (EECO2, Insp CO2, RtCO?2) a frekvencia z CO2

VETERINARNY DOPPLER - CAT +KIT

Ultrazvuk

* frekvencia: 8 MHz kontinualna vlna
e prevodnik: 2 kristale

« vystupny vykon: <15 mW/cm? SATA ==
» odozva zvuku: 300 Hz - 4 kHz

Ovladacie prvky jednotky

e tlacidla: 1 tlacidlo (pre zapnutie/vypnutie jednotky) m
« indikatory: zlty LED indikator nizkej Uroven batérie

Zdroj ,

« alkalicka batéria 9V (nie je sucastou balenia)
* Zivotnost batérie: > 9 hodin

MONITOR KRVNEHO TLAKU PETTRUST

Technicka specifikacia:

« 3-farebny LED displej- Bluethoot fros i

« velkd pamat pre ulozenie az 999 testov d o

« vyuzitie aj pri chirurgickych zdkrokoch . 1

« nabijatelna litiova batéria 0@, .

- jednoduché ovladanie @q s i g

» manzety v 7 roznych velkostiach \ - J' "-;:r%r}
it g

\V
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EKG / HOLTER

EKG 6-KANALOVE

« [ahky, kompaktné rozmery

« detekcia a signalizacia spadnutia elektréd a slabej batérie
 automatické nastavenie zakladnej linie pre opatimalnu tlac¢
* 10-sekundové ukazky

« dva typy zvodov: Standard, Cabrera

« vstavany EKG simulator pre DEMO cely ®
* 4 druhy prevadzkového rezimu: Auto, AUTO2, MAN a ANA

* 3 druhy filtrov: HUM, EMG a ADS

« 3 druhy nap3djania: AD, DC, batéria

* 15 EKG suborov je mozné ulozit v EKG

EKG CARDYPET

° meranie

* analyza

* ukladanie dat
e porovnanie

« tlac vysledkov

EKG PAPIER
* Rolovany EKG papier 110mm x 25m, jadro 12mm
« Rolovany EKG papier 63mm x 30m

\V
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EKG / HOLTER

EKG CLICKHOLTER VET

« 3-kandlovy EKG holter je ur¢eny na zdznam dat EKG monitoringu.
. |_3renos,dat erbleh? rychlo a bezpecne do osobného pocitaca pre P
jeho naslednu analyzu i =
* simultanny 3-zvodovy EKG zaznam 24/48 hodin
« impulzovy zaznam na vyhradenom kanali
* CF pripojenia
* mOze byt pripojeny k pacientovi a PC sic¢asne pre monitorovanie
EKG signalu shy (D)
« dvojity systém pre spustanie nahravania; lahky a kompaktny
* napajanie prostrednictvom AA 1,5 V alkalickych batérii
* signal s vysokym rozliSenim

EKG MONITOR 1 ZVODOVY

« prenosny EKG najnovsej generacie, ktory sa pripaja k vasmu
smartfénu

* toto nové zariadenie vdm umoznuje zaznamenat, ulozit,
analyzovat a zdielat 30 sekundovy 1 zvodovy EKG zdznam

* mbzete ho tiez pouzit ako monitor na operacnej sdle alebo
monitor po operdacii

Distribucia len v Slovenskej republike

EKG MONITOR 6 ZVODOVY

« prenosny EKG najnovsej generacie, ktory sa pripdja k vasmu
smartféonu

* toto nové zariadenie vdm umoznuje zaznamenat, ulozit,
analyzovat a zdielat 30sekundovy 6 zvodovy EKG zdznam

* mbzete ho tiez pouzit ako monitor na operacnej sale alebo
monitor po operdacii

Distribucia len v Slovenskej republike
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2. DIAGNOSTIKA

USGECO 1

» malé zvieratd: brusna dutina, oblicky, pecen ...
« velké zvierata: Slachy, reprodukéné organy

« zobrazovacie mody: B, B/B, 4B/M, B/M

* 256 stupnov Sedej

« max.hibka scanu 240 mm

* 4-krokovy zoom

* frekvencia sond 2,5-11 MHz

» dodavané s 1 sondou

USG ECO 2

» malé zvieratd: brusna dutina, oblicky, pecen ...
« velké zvierata: slachy, reprodukéné organy

« zobrazovacie médy: B, B/B, 4B/M, B/M

« max.hibka scanu 240 mm

* 4-krokovy zoom

* frekvencia sond 2,5-11 MHz

» doddvané s 1 sondou

USG ECO 3 EXPERT XN EIILE

* ultra kompaktny

 harmonické zobrazenie THI

« zobrazovacie médy: B, B/B, 4B, M, B/M
« vodeodolny kryt klavesnice

*i-lmage TM, SRA

* 4-krokovy zoom

« funkcia power doppler

» doddvané s 1 sondou

USGECOS5

* brusna dutina, reprodukcéné organy, mocova sustava,
cievny systém, pediatria,...

« farebny doppler

» zobrazovacie mady: B, B/B, 4B/M, B/M, CFM, PW

* i-lmage TM, zobrazenie THI, SRA

» dodavané s 1 sondou

\V
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2. DIAGNOSTIKA

USG KX 5100V
« zobrazovacie médy: B, B/B, 4B/M, B/M

« hibka zobrazenia 240m

* 256 stupnov Sedej, 6,4" displej

» USB port, kapacita pamati 100 obrazkov
erozmery 326 X 162 x 45 mm

* batérie je stcastou balenia

* hmotnost 1,5 kg

USG KX 5200V

« velké zvierata: slachy, reprodukéné organy

« veterinarny softvér na meranie Bo,Eq, Ov, Ca, Fe,
« zobrazovacie médy: B, B/B, 4B/M, B/M

* 256 stupnov Sedej, 5,7“ displej

 2xUSB port, kapacita pamati 100 obrazkov

« hibka zobrazenia 190mm

* batérie je stcastou balenia

e rozmery 290 x 245 x 50 mm

« hmotnost 1,1 kg

USG RKU10

» USG pre hospodarske zvieratd - primarne na diagnostiku gavidity Eq, Ru, Ca

« zobrazovacie médy: B, B/B, 4B/M, B/M

« USB port, interna kapacita pamati 100 obrazkov

* 6 moznosti uchytenia pristroja

* batéria a rektalna sonda su sucastou balenia

* 256 stupnov Sedej, 5,7“ displej

* sondy na vyber: 6,5MHz rektdlna, 4MHz rektdlna konvexna,
3,5MHz konvexn4, 7,5MHz linedrna, 6,5MHz mikrokonvexna sonda

-16- www.all4vets.eu



OFTALMOLOGIA

TONO-PEN AVIA VET LXZZVRE:

» tonometer urceny pre vysetrenie vnutroo¢ného tlaku u zvierat
« ergonomicky dizajn, nevyzaduje dennd kalibraciu, dlha zivotnost
* meranie v akejkolvek polohe
« [ahko citatelny LCD displej
* vyuziva mikro tenzometrickd technolégiu a 0,1mm
snimacie koncovky

KONCOVKY OCU-FILM K TONO-PENU [
« chrénia Tono-pen od prachu a tekutin ﬂ_

« pomahaju chranit pacientov pred rizikami skrizenej R
kontaminacie iﬁ

- balenie obsahuje 150 ks jednotlivo balenych -
koncoviek .‘" ’E

SCHIOTZOV TONOMETER

» meria vnutroocny tlak, presny mechanizmus
* sada 3 zavazi

* 2 typy:

Priama stupnica  Kat. &.:31220
Naklonena stupnica [ XZEIEEA
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MIKROSKOPY

BINOKULARNY MIKROSKOP ECONOMY

 ekonomicky model

* rozsah pohybu 40-75 mm

* LED osvetlenie

« sklon 30°

« okuldar WF 10x/18 mm
 achromaticky objektiv 4x10x40x100x
* 4-ndsobnd otocna hlavica

BINOKULARNY MIKROSKOP STANDARD

« Standardny binokularny mikroskop

* rozsah pohybu 50-75 mm

* LED osvetlenie

* sklon 30°

* okular WF 10x/18 mm

* plan achromaticky objektiv 4x10x40x100x
* 4-ndsobna otocna hlavica

LCD DIGITALNY MIKROSKOP

* integrovany kamerovy systém 5 megapixelov

*9,7"" LCD obrazovka s dotykovym diplejom

* miera zaostrenia 40x1000x

» Kohler osvetlenie, 3W LED

« okuldr WF 10x/20 mm

« full plan objektiv 4x10x40x100x

* automaticka expozacia, automatické vyvazenie farieb
* USB port 2.0

* WIFI, Bluetooth

-18- www.all4vets.eu



BINOKULARNE LUPY A SVETLA

STYLOVE BINOKULARNE LUPY

Varianty:

*2,5x-340 mm
*2,5x-420 mm
*3,5x-340 mm
*3,5x- 420 mm

BINOKULARNE LUPY SLE
Varianty:

*2,5x-340 mm
*2,5x-420 mm

«3,5x - 340 mm

*3,5x - 420 mm

SVETLO LUXIFLEX (nr -

» vyuzitie pri vySetreni a drobnych chirurgickych zakrokoch - \ -~I;.~r"'c

e flexibilné, mobilné U = g
* hmotnost 9 kg Waggat

e 2 varianty:

- Halogénové svetlo LEIXEEIEL
- LED svetlo Kat. &.: 30756

\V
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GLUKOMER

GLUKOMER VET GLU PRO

« Specidlne navrhnuty glukomer pre macky a psy s
nekédovanym a velmi efektivhym spracovanim

* najnovsia verzia glukomeru vet glu s velkym displejom

« velmi presné meranie

* nekédované testovacie pruzky (strip)

* ¢as meranie je 4 sekundy

v cene je balenie stripov (10ks)

WOODOVA LAMPA

WOODOVA LAMPA

Vreckova Woodova lampa
Woodova lampa s lupoukat
Vista Woodova lampa s rukovitou

Wood blue light - ruéna woodova lampa [ Kat. ¢.:31191 |
Wood blue light - woodova lampa na voziku

* napajanie 4x AA batérie

erozmery 17 x 6 x2 cm

« Siroké vyuzitie v dermatoldgii

« detekcia a diagnostika koznych lézii
* UV svetlo 340-450 nm

\V
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ANALYZATORY

SCIL VET ABC PLUS+

Len z 10 pl krvi je scil Vet abc Plus+ schopny analyzovat kompletny krvny obraz vratane Stvor-populacného
diferencidlneho obrazu bielych krviniek. Poskytne Vam nevyhnutné informacie pre presni diagnostiku a rychlu
terapiu.

scilVetabcPlus+ merané parametre
* vSetky parametre kompletného krvného obrazu: erytrocyty, trombocyty, leukocyty, hemoglobin a u psov,

maciek a koni aj: lymFocyty, monocyty, granulocyty a eosinofily. Komfortné balenie reagencii!

Scil Vet abc Plus+ pracuje s kompletnym balenim reagencii. Jednotlivé reagencie st v kompaktnom baleni, ktoré
jevelmilahkovymenitelné.

Scil Vet abc Plus+ vyuziva overentimpedancéni technolégiu. Kazdd bunkaje pocitanad samostatne a na zdklade jej
velkosti je urceny jejtyp.Prikazdejanalyze scil Vet abc Plus+ vykonava kvalitativnu kontrolu, kontrolu pristroja,
reagenciiasamotnejvzorky pre optimalnu analyzu.

Technicka specifikacia:
« druh zvierat: pes, macka, kon, dobytok, kralik, mys, potkan, ovca, osipana
» parametre: WBC, RBC, PLT, HCT, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV

Dodatocné parametre pre psa, macku a kona:

* Granulocyty (# a %), Lymfocyty (# a %),Monocyty (# a %) a Eosinofily (# a %)

« jednotky: konvencné, alebo SI

« velkost vzorky: 10 ul EDTA krvi

* doba analyzy: 60 sekund

« princip analyzy: impendancna technolégia pre WBC, RBC, PLT,
spektofotometria pre hemoglobin

« obsluha: intuitivna prostrednictvom 12" dotykového displeja

* reagencie: kompaktné balenie reagencii vratane diluentu, - -
rozpustadla, cisti¢a a odpadu | = ‘
« vysledky analyzy: zobrazené na dotykovom displeji, -

| o W e M

vytlacené tlaciarnou, prenosu Gdajov do softvéru na
spracovanie dat

Reagencie: Kat. ¢.: 10940

* Scil Vet ABC Plus+ reagentpack

o e e

Distribucia len v Slovenskej republike

\V
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ANALYZATORY

SAMSUNG PT-10V LaXx84a0%

Samsung PT10V je kompaktny biochemicky analyzator ur¢eny na meranie biochemickych parametrov krvi.
Vopred nakonfigurované kazety kombinujd az 16 parametrov. Vysledky zo vzorky o objeme len 70 ul sa zobrazia
do 7-10minut. Intuitivhe naviga¢né menu umoznuje kazdodenné pouzitie pristroja.

K dispoziciisirézne testovacie kazety s viac ako 16 parametrami. Plne automatické testovacie procesy poskytuju
spolahlivdarychlu diagnostiku.

Intuitivny uzivatelsky systém je jednoduchy a uzivatela priamo navedie pomocou dotykového displeja. Meranie
sa vykonava v 3 jednoduchych krokoch, ktoré sa zobrazia na displeji. Samsung PT10V je schopny ulozit viac ako
5000 vysledkov merania.

Samsung PT10V je schopny prenasat Gdaje analégovo aj digitdlne. VnGtorna tlaciaren vytlacivysledky v ¢iernom-
bielom zobrazeni.Spojenie umoznuje optimalizovat datovy prenos do Vasho softvéru.

Technické parametre:

* vzorka: sérum alebo plazma

* vaha: menej ako 2 kg

4,3"" dotykovy LCD displej

e rozhranie: USB, LAN, WLAN

» vysledky merania: zobrazenie na dotykovom displeji
a v printovej podobe

« Cas merania: 7-10 min

* mnozstvo vzorky: 7ul

Testované parametre:

Vieobecny profil

(GLU, BUN, CREA, B/C ratio, PHOS, CA, TP, SHMBUND
ALB, GLOB, A/G ratio, ALT, TBIL, CHOL, TRIG, AMY)

Elektrolyty

(Na, K, Cl, Na/K ratio)

obli¢kovy profil

(GLU, BUN, CREA, B/C, PHOS, CA, ALB, AMY)

Profil pre hospodarske zvierata
(GLU, BUN, TP, ALB, GLOB,
A/G, ALT, AST, ALP, GGT, TBIL)

Pecefiovy profil

(GLU, BUN, TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, AST, ALP, GGT, TBIL)

Predoperaény profil
(GLU, BUN, CREA, B/C, TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, ALP)

Distribucia len v Slovenskej republike

\V
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BIOCHEMICKY ANALYZATOR
SAMSUNG PT10V

Samsung PTI0V je kompakiny biochemicky analyzator
uréeny na meranie biochemickych parametrov krvi, Vopred
nakonfigurované kazety kombinujd a 16 parametrov.
Vysledky zo vzorky o objeme len 70 ul sa zobrazia do 7-10
mindt, Intuitivne navigacné menu umoihuje kazdodenng
pouitie pristroja.

mﬁnh

Tiaé [=| platnostikazaty - i r::ami-
f 1]
Zobrazenie (= 10 minut
= = Multiplexna
e |_| E{ ml:‘;:ﬂ

/

.‘ "-—-"@ Detelcia

Analyza

TECHNICKA SPECIFIKACIA

Cas merania: 7-10 minit | zivisi od testovace] kazety)

Vzorka: sérum alebo plazma

MnoZstvo vzorky: 70ul

Obsluha; 43" TFT-LCO farebny dotykovy displej
Datove Olozisko: 5000 vysledkov merani ‘
Napajanie: 100-240V

Viysledhky merania: zobrazenie na dotykovom displeji a v printovej podobe

SAMSUNG

Rozhranie: LUSE, LAN, WLAN
Rozmery: 206 140 x 205 mm
Vaha: mengj aka 2 kg

TESTOVANE PARAMETRE:

Elektrolyty:
Oblickovy panel:
Panel velkeé zvierata:
Pedenovy panel; - "
Predoperacny panel; ~
\! Diabetes panel: f"-'.-
Comprehensive Plus Test:
Equine 16V

Bovine 5V

Samsung cCRP Test 1V
Samsung SAA Test 1V

/G0N EALLAVETS Msemssa  — tuzssorisons

www.alldvets.eu



ANALYZATORY

MOCOVY ANALYZATOR SU-180

« velky LCD displej, rozliSenie 240 x 128

« studeny zdroj svetla

« dlha Zivotnost

» vysoka rychlost: 60.120 testov/hodina

« kapacita uchovavania az 1000 vysledkov

 zabudovana termo tlaciaren: Sirka papiera 57 mm

* moznosti pripojenia: RS-232

* nizke prevadzkové naklady

« vlnova dizka monochromatického svetla:
470 nm, 540 nm, 620 nm

* testované parametre: GLU, BIL, SG (nie su relevantné pre
veterindrnu interpretaciu), PH, KET, BLD, PRO, URO, NIT, LEU

Testovacie prazky do mocového analyzatora 100ks

\V

www.all4vets.eu




ANALYZATORY

, ,
HEMATOLOGICKY ANALYZATOR scill vCell5

* 5-stupnovy diferencial

* jedinecna technoldgia pristroja je kombindciou laserovej
a impedancnej technoldgie prindsaju presné vysledky pre
merani krvného obrazu

* nizka spotreba reagencii vdaka micofluid technologii

» a mnoho dalsich vyhod..

« v predaji na prelome rokov 2019/2020

Technické parametre:

e druh zvierata: pes, macka, kén

e parametre: WBC, LYM, MON, NEU, EQOS, BAS, LYM%, MON%,
NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HGB, HCT, MCV, RDWcv, RDWsd,
MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWcv, PDWsd, P-LCR%, P-LCC,

* histogram: RBC and PLT

» mnozstvo vzorky: 30 ul EDT, alebo plna krv

Technologia:

« kapacita dat: 40.000 vysledkov

« displej: 10.1“ LCD

« rozmery: 28 x 22 x 32 cm (V x S x H)
*vaha 9,4kg

Distribucia len v Slovenskej republike

ANALYZATOR MOCOVEHO SEDIMENTU scill vet SA

« holograficky analyzator mocového sedimentu maly ako mobilny telefén
* HOLOGRAFIA - revoluc¢na technoldgia na analyzu mocového sedimentu

Automaticka analyza mocového sedimentu

- holograficka detekcia:

« erytrocyty (RBC), leukocyty (WBC) a/alebo epitelidlne bunky,
skvamézne a ne-skvamozne epitelidlne bunky

* calcium oxalat dihydrat, struvitové krystaly, ostatné krystaly
su kategorizované ako neklasifikované

« hyalinne a ne-hayalinne valce, baktérie

T =2

Jols st hlu_lvse_? Hislary

"

€o znamena holografia:

* pristroj vysiela svetelny l4c. Jeho vvetelnd vlna je
charakteristickd pre objekt a detektor ju zanalyzuje
a vyhodnoti ako ,,objekt" sa analyzuje

Technické parametre:

« velkost vzorky: 20 ul mocu

e trvanie analyzy: cca 3min.

* batéria: Lithium-Polymer 3,7V., 1.500 mAh

* bydrz batérie: 5,5h . arvoie

« Zivotnost nosica vzorky: 2 roky '

« displej: 3,5" dotykovy

e rozmery (S x vx h): 128mm x 94mm x 33mm

vadha: 200g

Distribucia len v Slovenskej republike

scil et 54

\V
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3. LABORATORIUM

CENTRIFUGA TABLE TOP

e rozmery: 270 x 270x 250 mm
» mechanicky ¢asovac¢ 60min
 LED indikator napdtia
*rotor: 8ksx 10ml

* rychlost: 4500rpm

« 2 modely:

Classic (veko bez ochrannej zamky)
Safety Lock (veko s ochrannou zamkou) LEIRELI I r¥X]

\V
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FARBENIE

REAGENCIE QUICK PANOPTIC 3X200ML

« sada hematologickych farbiv na stanovenie diferencidlneho
poctu krvnych buniek

* sada obsahuje: t g
- fixacny roztok 200 ml == - =
- eozinofilny roztok 200 ml , =
- bazofilny roztok 200 ml

REAGENCIE QUICK PANOPTIC 3X1000ML

« sada hematologickych farbiv na stanovenie diferencidlneho
poctu krvnych buniek

» sada obsahuje:
- fixacny roztok 1000 ml
- eozinofilny roztok 1000 ml
- bazofilny roztok 1000 ml

REFRAKTOMER

KLINICKY REFRAKTOMETER

* 3-ndsobny rozsah odcitania:

« Specifickd hmotnost mocu (SG)
« celkové sérové bielkoviny (SP)
« index lomu (RI)

\V
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MONITORY ZIVOTNYCH FUNKCIi

PULZNY OXIMETER M80OVET

* merané parametre: Sp02, tepova frekvencia

« displej: 2,4" TFT 320 x 240 pixelov

e rozmery: 58,5 x 123 x 28 mm

* hmotnost: <200g

« 2 moduly: BLT Digital SpO2, Nellcor SpO2

Pulzny oximeter M800Vet s SpO2

VETERINARNY MONITOR M88OVET S KAPNOGRAFOM

« veterindrny monitor M800 Vet je urc¢eny na nepretrzité veterinarne \
monitorovanie alebo kontrolu parametrov EtCO, RR, SpO2 l
Co2: =

» spOsob merania: infracervené spektrum
* rozsah merania: 0- 19,7% (0 - 150mmHg alebo 0 - 20kPa)

Sp02:
* rozsah merania: 0 ~ 100% - —
e rozliSenie: 1%; Presnost: 70 ~ 100%, +2% -

MONITOR ZIVOTNYCH FUNKCIi

* meria SpO2, teplotu, EKG, pulz, dychanie a krvny tlak

« audiovizudlne alarmy meranych velic¢in

« velky LCD displej

« prislusenstvo: EKG zvody, SpO2 senzor, rektalny teplotny snimac,
NIBP manzeta

« méd EKG 5-zvodowvy (LL, RL, RA, LA, V)

MONITOR ZIVOTNYCH FUNKCIi S ETCO2 AR

* meria SpO2, teplotu, EKG, pulz, dychanie a krvny tlak, EtCo2

« audiovizudlne alarmy meranych veli¢in

« prislusenstvo: EKG zvody, SpO2 senzor, rektalny teplotny snimac,
NIBP manzeta

» m6d EKG 5-zvodovy (LL, RL, RA, LA, V)

« analyza S-T segmentu

\V
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ANESTEZIOLOGICKY PRISTRO.J

ANESTEZIOLOGICKY PRiISTROJ ANPEX VAM

* viaceré dychacie okruhy
« volitelnd konfiguracia typu pristroja
« Specialne vyvinuty ,,oxygen fluh” pre bezpecnost pacienta

Nainstalujte a pouzivajte tam, kde potrebujete:

VAM - 510 - verzia pre stol

VAM - 510W - veria s namontovanim na stenu

VAM - 501S - samostatne stojaci pristroj

VAM - 501ST- samostatne stojaci pristroj so stolikom (vhodny pre monitor, ventilator)
VAM - 510 STV- samostatne stojaci pristroj s ventildatorom — moznost riadenej ventilacie

Dodavané prislusenstvo:

* vozik

* Isofluran Tec3 Vaporizer

* otvoreny a uzatvoreny okruh

» CO2 adsorbér, trubica na odvod plynu
* 4 vaky rozmery 0,5, 11, 2(, 3

« filtracny kit 1ks

* 1,5metrova hadica na privod vzduchu

Technicka specifikacia:

« rozmery: 455 x 209 x 306 mm (vyska x $irka + hibka)
« hmotnost: 6,7kg bez odparovaca

« prietok: 0,2 — 4LPM (volitelné)

» CO2 adsorbér kapacita: 1300cc
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KYSLIKOVY KONCENTRATOR

KYSLIKOVY KONCENTRATOR VET O2 PLUS

Jednoduché a lacné riesenie ako ziskat zdroj kyslika! Uz viac nepotrebujete kyslikové flase
Technické parametre

« prietok: 0 az 5l/min

 koncentracia kyslika:93% 3%

» maximalny vystupny tlak:0.04-0.07 MPa

* napajanie: AC220V/110V +10%, 60Hz *1

* intenzita zvuku: 45 dB max.

* hmotnost: 27 Kg

e rozmery: 36.5 x 37.5 x 60 cm

» klasifikacia: Il. Trieda Typ B

« LCD Display: Celkovy cas, aktualny cas, ¢asovac

« alarm: Vypadok elektrického pridu, nizky/vysoky tlak, prehriatie
e zaruka: 1 rok

\V
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LARYNGOSKOPY

McINTOSH MILLER
« lyzica dostupna v 5 velkostiach: « lyZica dostupna v 4 velkostiach: McINTOSH blade
Velkost  Sirka dizka Velkost  Sirka dizka
0 13 80 0 11,5 75,5
1 14 90 1 11,5 103
2 14 100 2 16,5 155
3 18 130 3 16,5 195
4 18 156

Set obsahuje:
* ri¢ku na batérie a lyzZice

Miller vel. 0, 1 + Mclntosh vel. 0
- pediatricky, idedlny pre malé zvierata

Mclntosh vel. 2, 3, 4
Millervel. 1, 2, 3 Kat. ¢.: 34306
Miller vel. 0, 1 Kat. ¢.: 34301
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ELEKTROKAUTERY

ELEKTROKAUTER DIATERMO 106 MONOPOLAR

 vhodny najma pri mensich oepracnych zakrokoch

* vyuzivany v stomatoldgii, dermatologii

* zabezpecuje presnot rezu a okamzitu koagulaciu

« 3 pracovné mady: cut, blend, koagulacia

« prislusenstvo: racka, nozny spinac, neutralna elektroda,
6 kratkych elektréd

ELEKTROKAUTER DIATERMO MB 122

* mono/bipolar

 vhodny na stredne velkd monopolarnu alebo bipolarnu PSS ”
elektrochirurgiu '

 vykon 120W

ELEKTROKAUTER DIATERMO MB 160

« mono/bipolar

« vhodny na stredne velki monopolarnu alebo bipolarnu
elektrochirurgiu

 vykon 160W

ELEKTROKAUTER DIATERMO MB 200

« mono/bipolar

 vhodny na stredne velkd monopolarnu alebo bipolarnu
elektrochirurgiu

* vykon 200W

\V
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STERILIZACIA

TEPLOVZDUSNY STERILIZATOR STERICELL

* teplotny rozsah 10-250 °C

* systém ndteného pradenia vzduchu

* presna regulacia teploty a ¢asu

* 3 sterilizacné programy

» mikroprocesorovy riadiaci systém Fuzzy-Logic
* vystup pre prepojenie s PC alebo tlaciarnou

* objemové varianty:
-221
-551L
-111L

GERMICIDNA UV LAMPA GERMY PLUS

* sterilizacia pomocou UV lampy

» mikrospinac, ktory vypne lampu pri otvoreni dveri
« pevnd konstrukcia, lakovana nerezova ocel

* inStalacia na stoél alebo na stenu

» dostupna v 3 velkostiach:

- Germy Plus 8 W
- Germy Plus 15W
- Germy Plus 30W

\V
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ULTRAZVUKOVE CISTICKY

ULTRAZVUKOVA CISTICKA BASIC 0,6 L

« jednoduchy na obsluhu

» kompaktny, efektivny, ekonomicky

* vhodny aj pre cistenie skla, dentalnych a chirurgickych nastrojov
* velkost: 168 x 89 x 55 mm

ULTRAZVUKOVA CISTICKA BASIC3 L
« princip ultrazvukovej kavitacie (Cistenia)
- vysoko efektivny sposob Cistenia
« vadha 3,7 kg, sila ultrazvuku: 150 W
* rozmery kosika: 235 x 100 x 135 mm

ULTRAZVUKOVA CISTICKA FREE 3 L 531

« princip ultrazvukovej kavitacie (Cistenia)
- vysoko efektivny spésob Cistenia

« pristroj zohreje detergent a automaticky sa zastavi,
ked dosiahne pozadovanu teplotu

* vyprazdnenie pomocou otvorenia ventilu

*vdha 4 kg, sila ultrazvuku: 150 W

ULTRAZVUKOVA CISTICKA BASIC 9 L I3

« vyprazdnenie pomocou otvorenia ventilu
«vaha 7,1 kg, sila ultrazvuku: 300 W
» rozmery kosSika: 332 x 120 x 227 mm

ULTRAZVUKOVA CISTICKA FREE 9 L 231

«vadha 7,1 kg, sila ultrazvuku: 300 W
* rozmery kosika: 332 x 120 x 227 mm

ULTRAZVUKOVA CISTICKA BRANSON 2,8 L IR

« [ahko odstranuje aj olej a vosk

* dlha Zivotnost

* 60-minutovy mechanicky c¢asovac
* nastavenie teploty do 69 °C
»vadha 4,1 kg, frekvencia 40 KHz

\V
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ODSAVACKY

ODSAVACKA SUPER VEGA

Vybaveny okamzitym nastavenim intenzity nasavania,

neznicitelného 1 l alebo 2 | zdsobnika, autoklavovatelného pri 121 °C,
s ventilom na bezpecnu regulaciu hladiny kvapaliny v nadrzi,

aby sa zabranilo prepadu.

« volitelnd autoklavovatelna nddoba pri 134 ° C

* elektrické a tepelné casti produktu su izolované

Technické vlastnosti:

* napdjanie: 220-230 V / 50-60 Hz

« prietok (litre vzduchu / min): 40 | / min

* maximalne nasavanie: -0,80 bar (600 mmHg)
« prevadzkovy cyklus: nepretrzity

ODSAVACKA 2L

» model s piestovym cerpadlom

» dodavany s hydrofébnym 99% bakteridlnym filtcrom

» vdkuometer pre kontrolu vakua

« obsahuje 2 dvojlitrové pohare (mozné distit v autoklave)

* 4 antistatické kolieska, dve z nich s brzdou pre jednoduchd mobilitu

Technicka specifikacia:
*voltaz: 230V / 50-60Hz

« prietok: 60L/min

* kontinualny operacny cyklus
* obsah 2 litre

ODSAVACKA 4L

» model s piestovym cerpadlom

» dodavany s hydrofébnym 99% bakteridlnym filtrom

» vdkuometer pre kontrolu vakua

« obsahuje 2 dvojlitrové pohare (mozné distit v autoklave)

* 4 antistatické kolieska, dve z nich s brzdou pre jednoduchd mobilitu

Technicka specifikacia:
*voltaz: 230V / 50-60Hz

« prietok: 60L/min

* kontinualny operacny cyklus
* obsah 4 litre

\V
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GERMICIDNE ZIARICE

GERMICIDNE ZIARICE PROLUX

Mobilny germicidny Ziari¢ PROLUX G ® sa pouziva na dezinfekciu povrchov a vzduchu bez pritomnosti ludi.
Na dezinfekciu sa pouziva takzvané germicidne Ziarenie, ¢o je ultrafialové Ziarenie vlnovej dizky 253,7nm
spektrum UVC. Dezinfekcia nastava v okamihu pdésobenia tohto Ziarenia na mikroorganizmy, ktoré v
dosledku narusenia bunecnych Struktar rychlo hynd. Pouziva sa vSade tam, kde nie je mozné zaistit
dezinfekciu prostredia beznymi metédami, pripadne v prostrediach so zvySenymi narokmi na cistotu.
Montuje sa na stenu do vyiky 2,2 m tak aby bolo mozné pomocou otoé¢ného kibu nataéat Ziari¢ v smere
maximalne pozadovanejexpozicie UVCziarenim. Bezné sklo, ani priehladné plastické latky neprepustaja UVC
Ziarenie. Modré svetlo nie je totozné so ziarenim UVC. Toto zZiarenie je neviditelné.

Zivotnost trubic 18.000 hodin.

Podla typu rozliSujeme:

* PROLUX M30W, M55W - kolieskovy mobilny "podvozok"

* PROLUX M30WSPHO01, M55WSPHO01 - kolieskovy mobilny "podvozok",
vybaveny ¢asovym spinacom

» Germicidne Ziarice PROLUX G® v rezime priameho a nepriameho ozarovania

« Ultrafialové zZiarenie

 Germicidne Ziarice

Typy ziaricov:

 Germicidny ziari¢ PROLUX G K36W uchytenie na stenu

« Germicidny ziari¢ PROLUX G K36W uchytenie na stenu, kibovy
« Germicidny ziari¢ PROLUX G K55W kibovy

« Germicidny ziari¢ PROLUX G K55W kibovy + snima¢ pohybu

* Germicidny ziari¢ PROLUX G M55W s ¢asovacom mobilny

* Germicidny Ziari¢ PROLUX G 55W + snimac pohybu
 Germicidny ziari¢ PROLUX G K55W mobilny

» Germicidny ziari¢ PROLUX G K55W mobilny + snimac pohybu

PROLUX G* M30W

{1 |'1'..;:'.|!:l|::::'1,:n.:'.::" e
PROLUX G® 55W
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VETERINARNY DIODOVY LASER

VETERINARNY TERAPEUTICKY A CHIRURGICKY LASER

Pri di6dovom laseri dochadza k prenosu laserového lG¢u prostrednictvom optického vldkna. To umoznuje
pouzitie laseru aj pririgidnej a flexibilnej endoskopii.

1. Terapeutické pouzitie 2. Chirurgické pouzitie
* silné protizapalové a analgetické ucinky * menej krvacania, mensi opuch
« urychluje proces hojenia » minimalna bolestivost, urychlenie hojenia

» zlepsuje vaskularnu a metabolickud aktivitu v tkanive «endoskopia
e znizuje tvorbu jazvovitého tkaniva
» zlepsuje Funkciu nerovovych synapsii

Technické parametre:

« vlnova dizka 810/980 nm

e rozostup pulzov: 25us - 10s

« frekvencia pulzovej vlny: 0,05Hz - 20KHz

« pracovny rezim: CW, jednorazovy, opakovany

» doba expozicie: 1-900 sekind

« presnost laserového signalu: 200um, 320um, 400 a 600um
* typ lGca: diddovy laser 368nm

* hmotnost: 4 kg

* chladenie: vzduch

Dostupné modely:

e
+ GBOX 15A/8
- GBOX 15AB

Distribucia len v Slovenskej republike

VETERINARNY LASER B-CURE VET PRO

« muskulo-skeletalne tazkosti: Dysplazia bedrového kibu, bolest chrbta,
artritida, osteoartritida (OCD), tendinopatia (ako SDF, DDF problémy u
koni), poruchy kibov, svalova bolest

* dentdlne problémy: Chronicka parodontitida, macacia
stomatitida-gingivitida

* kozné tazkosti: Lulovity granulém, hot spot, macacie akné,
pooperacné jazvy a rany, infikované rany, zle liecitelné rany

e stimulacia akupunktirov/Spustacie body

* neurologické deficity: Na paralyzu kranidlneho nervu (tvarovy nerv, trojklanny nerv,
vestibularny nerv), paralyza periférneho nervu (radidlny nerv, ulnarny nerv) alebo
poranenie chrbtice (intervertebralne diskopatia - IVDD)

Vyhody
* osvedcené vysledky na zmiernenie bolesti a urychlenie liecenia

» bezpecné pre kazdodenné pouzitie vdomacnosti

« prirodné liecenie a neinvazivne osetrenie

« Ziadne vedlajsie Gcinky a ziadny strach z nadmerného davkovania
« jednoduché pouzitie, lahké, prenosné a dobijatelné

\V
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DENTALNE ULTRAZVUKY

DENTALNY ULTRAZVUK UDS K LED FIXATEA

« odstrdnenie zubného kamena, bakterialneho povlaku - 4
* nasadec zo zliatiny titania - dlha Zivotnost o =3

* piezo keramika zaisti vysoku ucinnost a malu tvorbu tepla . ”-;

» dodavany s 5 koncovkami -— .

* neobsahuje zasobnik na vodu ,\(

DENTALNY ULTRAZVUK UDS L LED

« oddstranenie zubného kamena, periodontu, osetrenie e
korenovych kanalikov \
* nasadec zo zliatiny titania - dlha zivotnost * !,'
* piezo keramika zaisti vysokd ucinnost a malu tvorbu
tepla, digitalne riadeny interface T \\
» dodéavany s 5 koncovkami / 1
 obsahuje externy zasobnik na vodu '

DENTALNY ULTRAZVUK UDS E LED AT

« oddstranenie zubného kamena, periodontu, osetrenie
korenovych kanalikov
« kompatibilné s EMS rukovatou a nastavcami
« Siroky rozsah nastavenia amplitidy
« dodavany s 8 koncovkami )

 obsahuje integrovany zdsobnik na vodu ﬁy,\i }

\V
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OCHRANNE POMOCKY

RTG OCHRANNA VESTA

« vesta s nastavitelnym 2" Sirokym opaskom s prackou a s
pridanymi elastickymi vldknami

« zabezpecdi vacsie pohodlie a dobre padne na postavu

* suché zipsy na ramendch zabranuju sklazaniu vesty

» komfort zabezpedia vsité vypchavky na ramenach

* sticastou vesty su aj vrecka

* hribka 0,5 mmPb

RTG OCHRANNE RUKAVICE

* rukavice s otvorenym stiskom poskytuju ochranu na
chrbate ruky, predlakti a zapasti

« dlan a palec ostdavaju otvorené na chirurgické Gcely, pre
drzanie striekacky, na palpaciu

* st urcené pre pouzivanie v praci, pri ktorej dochadza
vystaveniu RTG Ziareniu

 hrdbka 0,5 mmPb

RTG OCHRANNY GOLIER

« oloveny ochranny golier Stitnej zlazy a hrudnej kosti ich
chrani pred ionizujicim ziarenim

« l[ahka manipulacia, zapinanie na suchy zips

» vhodné na nosenie spolu s olovenou ochrannou vestou

 hribka 0,5 mmPb
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ODCHYTOVY SORTIMENT

FIXACNE KLIETKY
Fixaéna klietka

« pre ulahcenie aplikacie injekcii alebo iné oSetrenie
rozrusenych alebo

 podrazdenych maciek (tiez pre malé plemend psov
a inych malych zvierat)

erozmery: 64 x29x29cm (d x Sx V)

Fixaéna klietka na prenos [ XTEErA

 horné otvaranie klietky

e rozmer oka: 2,5 cm

erozmery: 56 x 38 x 38 cm (d x S x V)
« hmotnost: 3,4 kg

KLIETKA PRE MALE ZVIERATA PT=S

« skladacia a prenosnd klietka

« zaisti docasné bezpecné ubytovanie maciek a inych
malych zvierat

« sklolaminatovy podstavec

erozmery:91x61x61cm(dxsSxv)

NOSIDLA

* nerezova konstrukcia

* vhodné pre velké a malé psy
* 7,6 cm kolesa

« hmotnost: 3 kg

erozmery: 122 x 60 cm (d x S)
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ODCHYTOVY SORTIMENT

ODCHYTOVE KLIETKY
Klietka Classic

* vhodna na odchyt maciek a inych malych zvierat

« vyrobend z ocelového pletiva a potiahnutd plastom
* hmotnost: 4,5 kg

e rozmery: 76 x28 x 32 cm (d x S x h)

Klietka Eezicatch - pevné dno

* vhodna na odchyt maciek a inych malych zvierat

» vyrobend z ocelového pletiva, odlahcend konstrukcia
* hmotnost: 7 kg

e rozmery: 78 x30x30cm (d xS x h)

Klietka Eeziset

» samocinna kovova pasca na odchyt maciek a inych malych zvierat
 hrubé drétené pletivo, pevna kovova podlaha

* hmotnost: 8 kg

erozmery: 76 x 29,5x 32 cm (d xS x V)

Klietka Eeziset predizena
e rozmery: 102,5x29,5x32cm (d xS xv)

Klietka Vulcano

* vhodna na odchyt psov, liSok

« samocinné ovladanie

« pozinkované ocelové pletivo
erozmery: 131 x51x62cm (d xS x V)
« hmotnost: 20 kg

\V
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ODCHYTOVY SORTIMENT

Fixacna klietka

* ru¢ne ovladana pasca pre odchyt az 4 maciek sucasne
» ocelova pozinkovana sietovina

* hmotnost: 9 kg

erozmery: 76 x61x30,4cm (Sx hxv)

Hrebef
* pouzitie: pridrzanie macky na zadnej strane klietky, ¢im
obmedzite jej pohyb

TS e e——_
|

(1|l

ODCHYTOVE PALICE

Robustna odchytova tyc
* systém rychleho uvolnenia
* rukovat z 32mm hlinikovej trubice
* ocelové lanko, zatazenie az do 350 kg
« 2 dizky:
-110 cm
-150 cm

Palica Ketch-All
* l[ahka konstrukcia z leteckého hliniku
* automaticky zamykaci systém, otocna hlavica
* Systém okamzitého uvelnenia
« 2 dizky:
-122.cm
-152.cm

\V
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ODCHYTOVY SORTIMENT

PalicaY

* vyuzitie pri praci s tvrdohlavymi psami

* slazi k obmedzeniu pohybu psa

* na konci penovd guma a paska proti poraneniu psa

Odchytova slucka
« slGzi na odchyt utekajiceho zvierata (najma mensich psov)
« uréeny pre neagresivne zvierata
« 3 dizky:
-76 cm
-125cm
-165cm

ODCHYTOVE SIETE

Odchytova siet na macky
« ur¢end pre odchyt maciek, Steniat a malych zvierat

* pevna siet, lahka konstrukcia, pruzinovy mechanizmus
* hmotnost: 1,85 kg
o dizka: 122 cm

Odchytova siet na malych psov

« ur¢end pre odchyt maciek, psov, Steniat a malych zvierat, vtakov
* pevna siet, lahka konstrukcia, pruzinovy mechanizmus

« hmotnost: 1,85 kg

« dizka: 122 cm

Odchytova siet kruhova

« ur¢end pre odchyt vtakov, maciatok, Steniat a malych zvierat
* pevna a lahka siet, duralova rukovat

« dizka: 122 cm

* hmotnost: 0,5 cm

e priemer kruhu:

Sc 0N I Kat. ¢.: 174-329
- 35,5 cm LE SR FLEEY
ST ¥ed 1 B Kat. ¢.: 174-330
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ODCHYTOVY SORTIMENT

ODCHYTOVE RUKAVICE

Odchytové rukavice Gauntlet

* materidl: Kevlar, jelenia a hovadzia koza
« vysoka odolnost vodi prieniku zubov

« dizka: 35cm, hmotnost 2 kg

» dve dostupné velkosti:

- Ddmske FEOREEEPETYTS
- Panske POXRIEED

Ochranné rukavice MX

» vhodné na odchyt agresivnych zvierat a dravcov
 material: losia koza

« vysoka odolnost voci drveniu a prieniku zubov

» dve dostupné velkosti:

Y . . 112-342,
-Pénske [ETNCRREETE]

Ochranné rukavice
» maximalna obratnost, podsivka spectra
« vysoka odolnost vodi prieniku zubov a poskriabaniu
» dostupné velkosti:
-vel.M
-vel. L
-vel. XL

Odchytové rukavice Rabies
» material: Kevlar - vysoka odolnost voci prieniku zubov
* 30 cm manzeta so silnou podsivkou
» dve dostupné velkosti:
- Damske

- Pdnske LEINEREPAYY!

Odchytové rukavice Ultra
» maximalna obratnost
« vysoka odolnost vodi prieniku zubov a drveniu

» dostupné velkosti:
VN YE Kat. ¢.: 112-357

vel L
vel XL [EICIEER]

Ochranné rukavniky
» materidl: hov. koza, Kevlar, Spectra
* vysoka odolnost vodi prieniku zubov
» dostupné velkosti:
- Damske

iCUCIGHl Kat. & 112363
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NEREZOVY SORTIMENT

NEREZOVY INSTRUMENTALNY STOL (TZV. "ASYSTOR")

* kolieskovy model s brzdami

* manudlne nastavovanie vysky 700-1070 mm
(doska stola 450 x 260)

* poskytuje priestor napr. pre pristroje umiestnenych
nad vysetrovacim, chirurgickym stolom

* rozsah nastavenia vysky - 370 mm

STOJAN S MISKOU A S KOLIESKAMI

» manualne nastavovanie vysky (600/900)
* miska o priemere 270 mm
* kolieskovy model s brzdami

NEREZOVY STOJAN NA INFUZIE

* s kolesami - vyskovo nastavitelny, brzdeny
+ vyska 1800 mm (dva ocelové haciky)

\
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NEREZOVY SORTIMENT

VYSETROVACIE A CHIRURGICKE STOLY

TYP K-I: Vysetrovaci stél s manualnym nastavovanim vysky
* rozmery pracovnej dosky — 58cm x 120 cm

* pracovna doska stola je vyrobena z nerezu . d
» zdvih stola - min. 610 mm - max. 1040 mm a ; —

* manudlne ovladanie zdvihu stola @ -

D
TYP K-lI: Nastavenie vysky prostrednictvom el. motoru —_— |
* rozmery pracovnej dosky - 58 x 120 cm / oy
« pracovna doska stola je vyrobena z nerezu " -

» zdvih stola - min. 780 mm - max. 1120 mm
» elektrické ovladanie zdvihu stola

OPERACNY STOL S MECHANICKYM NASTAVOVANIM VYSKY

TYP L-I: Operaény stol s mechanickym nastavovanim vysky
« profilovana doska stola (1200 x 550)
* rozsah nastavenia vysky 300 mm

TYP L-1I: Operaény stol s elektrickym nastavovanim vysky 5
« profilovana doska stola (1200 x 550), ‘
* rozsah nastavenia vysky 300 mm ' E
 skon do 25° -

NEREZOVE KLIETKY PRE ZVIERATA

Spodné klietky:
1 velka - dvojita klietka (1200 $irka x 600 hibka x 700 vyika)

Horné klietky:
2 malé klietky (600 $irka x 600 hibka x 600 vyska)

Podlaha v klietkach je vyrobena z perforovaného plechu,

nadoba na vykaly

Podlaha v klietkach je vyrobena z neperforovaného
plechu, bez nadoby na vykaly

S mobilnou kolesovou platformou
Kolesa upevnené priamo na nohy klietky

\V
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STOLICKY

STOLICKA ECO

* polstrované prevedenie

« priemer sedadla 33 cm

« vySkovo nastavitelné 53-68 cm
* Farebné varianty:

BIELA m
[Kat. & 45232
BEZOVA

STOLICKA ECO S OPERADLOM

* Farebné varianty:

CIERNA
BIELA
BEZOVA

STOLICKA ERGO

« ergonomicky tvar

* sedlové sedadlo

« vySkovo nastavitelné 52-67 cm
 Farebné varianty:

Kat. &.: 45250

BIELA

STOLICKA ERGO S OPERADLOM

* Farebné varianty:
Kat. ¢.: 45260
BIELA Kat. ¢.: 45261
Kat. ¢.: 45262

MODRA
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Distribucia a preda;j:
All4vets spol. s r.o.
Potocna 14
921 01 PiesStany
tel.: +421 907 145915
e-mail: info@alll4vets.eu

www.all4vets.eu



